ersin: 5 por Davi Macic
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VERTEDERO LOCALIZACION: Caseta Vigilancia y EE
CAPACIDAD EN BARRAS: |327 A Tablero de distribuciéon TAFEV MONTAJE: Sobrepuesto
: ALUMBRADO Y FUERZA ESCALERAS PILAS DEL VERTEDERO
VOLTAJE DE OPERACION |208/120 PLANO REF. No: D-PHI-042-VER-IE-E-120
A FASES:[ 3 [HILOS: 5
Conduit | Cableado | Cableado Descripcion va [amp|cs| M [Nolalg|c| NI N | g |amp| va Descripcion Gableado | Cableado | oy ¢
Fases/N Tierra escripcio P Polos| CKT CKT |Polos P escripcio Fases/N Tierra ondu
lluminacién Escaleras aguas abajo - Pila 5 Iluminacién Escaleras aguas abajo
|| 7x(2x32W (65W-FP:0,99)) - Pila 2 5x(2x32W (65W-FP:0,99))
2N°10 AWG | 12 AWG 1x(2x54W (118W-FP:0,99)) 684 [ 57|20 1 | 1 e 2| 1 |20]|55]6586 1x(2x54W (118W-FP:0,99)) 2N°6 AWG | 12 AWG
§ 1x(70W-HPS (95W-FP:0,90)) 2x(70W-HPS (95W-FP:0,90))
gi 1x(2x18W-Halogena Emerg ) 2x(2x18W-Halogena Emerg )
2
=) lluminacién Escaleras aguas abajo - Pila 4 Iluminacién Escaleras aguas abajo
B z 5x(2x32W (65W-FP:0,99)) - Pila 1 7x(2x32W (65W-FP:0,99))
§_ 2N°8 AWG 12 AWG 1x(2x54W (118W-FP:0,99)) 659 55 | 20 1 3 * 4 1 (2057|6843 1x(2x54W (118W-FP:0,99)) 2N°6 AWG | 12 AWG (1)
2 2x(70W-HPS (95W-FP:0,90)) 1x(70W-HPS (95W-FP:0,90))
8 1 2x(2x18W-Halogena Emerg ) 1x(2x18W-Halogena Emerg )
— é B (d) i lluminacién Escaleras aguas abajo - Pila 3
2 :" et'ﬂa 5x(2x32W (65W-FP:0,99)) Tablero Multitomas Pila 1 (1x(3F-4H-63A-208V) + 1x(3F-4H
g dp°30“;0 e;o INGAWG | 12 AWG 1x(2x54W (L18W-FP:0,99)) 659 | 6 |20 1 |5 o 6 125A-208V)
5 e 30, 20y
g | -FP: +4x(1F-3H-32A-120V
g8 @3/4" IMC 2X(70W-HPS (S5W-FP:0,50)) 3 [150| 98 |11800 { N 4N°4/0 AWG| 8 AWG
c 2x(2x18W-Halogena Emerg )
Tablero Multitomas Pilas 5y 4 2x ((2x(3F-4H-63A-208V) | 22.333 |186,1 7 8
+1x(3F-4H-125A-208V) Factor de servicio: 60%
AN°4/0 AWG | 8 AWG +3x(1F-3H-32A-120V)) 22.333|186,1| 200 3 | 9 M 10
i~ o 2 Factor de servicio: 50% 22.333 |186,1 11 12 1 DISPONIBLE
23 Tablero Multitomas Pilas 3y 2 2x ((2x(3F-4H-63A-208V) | 22.333 |186,1 13 14 DPS
§ 5g 4N°4/0 AWG | 8 AWG +1x(3F-4H-125A-208V) Tipo C (1+2)-5h-208/120Vca -
388 +3x(1F-3H-32A-120V)) 22333|186,1(200) 3 |15 16| 3 |30 Imax: 80kA (80/20ys) - MCOV=150V - Up<1300V
B8
D §§ 5 Factor de servicio: 50% 22.333 |186,1 17 % 18
E Eé IN°12 AWG Balasto de emergencia, Circuito 1 200 1 [19 (e 20| 1 |20 Balasto de emergencia, Circuito 2 1IN°12 AWG
58
258 (1)
£5£
= c_xé (1) IN°12 AWG Balasto de emergencia, Circuito 3 20 1 |21 A 221 1 |20 Balasto de emergencia, Circuito 4 1IN°12 AWG
2y
o ERE
‘Sg ] IN°12 AWG Balasto de emergencia, Circuito 5 20 1 23 * 24 1 ]20 RESERVA
Bt
288 57.809,60 VA |1,2% Icarga:|181,25|A
NOTAS:
R TOTAL| B 57.809,60 (VA [1,2% Icond.:| 227 |A Lo . . . . . o
Elgs Los circuitos con el mismo nimero entre paréntesis comparten la misma canalizacion.
Ly € | 5712525 |VA |0,0%
ﬁ% CARGA TOTAL INSTALADA 172.740.44 FUENTE DE ALIMENTACION: Trafo 75kVA- 13,2/0,208-0,12 kV TERMINALES PRINCIPALES:
3 gﬁ (VA): o ENTRADA DE ALIMENTADOR: |Por debajo CUBIERTA NEMA TIPO: 12
| 185%
543 + RESERVA (5%) (VA): 181.381,67 . CORRIENTE DE CORTO: | 15kA
S%E TAMANO DEL ALIMENTADOR: [4N°350 + 1N°6 AWG §4" IMC/PVC "
g g2 FACTOR DE DEMANDA: 0,36 NUMERO DE CIRCUITOS: 24
28 n
285 CARGA MAXIMA
F § % 2 DEMANDADA 65.297 LONGITUD ACOMETIDA: 35m REVISION: 2
See|  [va
853 3F-250A
oBD INTERRUPTOR PRINCIPAL: CAIDA DE TENSION: 0,99% FECHA: 28/02/2020
2B¢ Regulable
Hi
DISENO PLANO: oo CLIENTE: CCC ITUANGO ORDEN DE PRODUCCION: 24615-4 |\ cpqron: 01
D. MADRID PROYECTO: TABLEROS ARELOS TAB TAFEV :
DISENO: FECHA: . ESQUEMA: DU1
CCC ITUANGO CONTENIDO: UNIFILAR
" RESPONSABLE DEL PROYECTO: Ho: 21
D. CANO DE: 21
FECHA DE IMPRESION:
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2020\C\CCC ITUANGO\OP 24615 TABLEROS ARELOS\ELECTRICOS\DU1 UNIFILAR.dwg|06-04-2020
| . [ 2 [ 3 [ 4 5 6 7 [ 8 9




